Orientacna prepoctova tabulka

drobnych stavebnych odpadov ety
Charakter odpadu objem kilogramy tony
betdn cementovy 1m? 2400 2,4
dechtova lepenka 1 1100 1.1
dlaZdice a obkladacky 1md 2000 - 2300 2-23
kamenna drvina 1m3 1500 - 1800 1,5-1,8
keramicka dlazba 1 in? 2000 2
kvadre 1m? 1300 1,3
linoleum 1m? 1200 1.2
obkladacie dosky 1m? 2300 2,3
odpad z demolacii 1m? 1600 1.6
odpadova dechtova lepenka 1im? 1100 1.3
piesok 1m? 2000 2
sadrokarton 1m3 750 0,75
sadrové dosky 1md 800-1200 0,8-1,2
sklo s drétenou vioZkou 1md 2700 2,7
sklolaminat 1m? 1850 1,85
stavebna sut - zmes 1im® 1200 -1500 1,2-1,5
stresné krytiny - cementové im? 2300 23
stresné krytiny - palené 1im? 1800 1,8
tehlova drvina 1m?3 1200 1.2
tehly odiahgené 1im3 1700 1,7
tehly plné 1m?3 1800 1,8
tvarnice plné betdnové 1md 2200 2.2
tvarnice porobeténové 1m? 600 0,6
tvarnice $kvarobetdonové 1im? 1500 1,5
umakart 1m?3 1400 1,4
vykopova zemina 1m3 1500 - 1800 1,5-1,8
Pomocny prepodet: 1 m*=1000dm*=1000 |
Priklady dopravnych zariadeni, ktorymi sa uskuto€riuje doprava DSO:
Zariadenie Objem Nosnost’ (kg) Nosnost’ (t)
farik 601/0,06 m3 do 250 do 0,25
privesny vozik 2% :3 ,Z erig il do 750 do 0,75
0,08 m3

vrece

(0,5x0,4x0,4m)




